
  

Rhinelander 
Kopfhörerverstärker 

Highlights
≠  transparentes Klangbild

 Features 
≠  Verstärkung per Jumper für die 
meisten handelsüblichen Kopfhörer 
konfigurierbar

≠  Neutrik Kopfhörerbuchse mit 
vergoldeten Kontakten

≠  verlustarme Präzisions-MKP-Folien-
kondensatoren

≠  konfigurierbar als Single-Source-Preamp 
oder als Kopfhörerverstärker mit zwei 
Eingängen

 Einzeloptionen
≠  Aluminium-Frontplatte wahlweise in 
silber oder schwarz

Bei aller Bodenständigkeit eines Einsteigermodells – dieser ambitionierte 
 Kopfhörerverstärker eröffnet Ihnen eine völlig neue Welt des Musikgenusses. 
Der Rhinelander steht ganz in der High-End-Tradition der Lehmannaudio- 
Produkte und hebt sich mit seiner überlegenen Ausstattung deutlich von 
anderen Geräten in seiner Preisklasse ab.

Ihr erster Schritt in die Welt der Kopfhörerverstärker

Falls Sie Kopfhörern bislang skeptisch gegenüberstanden, wird der Rhinelander 
Sie restlos vom Gegenteil überzeugen. Von nun an wird die Benutzung von 
Kopfhörern nie mehr ein Kompromiss zur Wahrung des Hausfriedens sein, 
sondern eine genussvolle Art, sich Ihrer Musikleidenschaft ganz hinzugeben. 
Superrauscharm, transparent und mit beeindruckendem Leistungspotenzial 
erwartet Sie ein Klangerlebnis, das süchtig macht.

Die klangliche Verwandtschaft mit dem Referenzgerät Linear ist auf die 
ausgesucht hochwertigen Bauteile und die ausgefeilte Schaltungsarchi tektur 
zurückzuführen. Eine derart ausgeklügelte Konstruktion ist einzigartig in 
einem Kopfhörerverstärker dieser Preisklasse. Bei den audiophilen Bausteinen 
sind beispielsweise verlustarme MKP-Kondensatoren für den Audioweg, eine 
doppelseitige Platine für optimales Layout und besonders langlebige Low-
ESR-Elkos im Netzteil zu nennen. Der Rhinelander begeistert übrigens auch als 
hochwertiger Single-Source-Vorverstärker. Der Single-Source-Preamp-Modus 
ist serienmäßig eingestellt.

Rheinische Gelassenheit mit audiophilem Ehrgeiz

Lehmannaudio Vertriebs GmbH
Richard-Zanders-Straße 54
51469 Bergisch Gladbach

info@lehmannaudio.com
www.lehmannaudio.com
www.facebook.com/lehmannaudio

Made in Germany



„Mit den vier dynamischen Kopfhörern des Testfeldes hatte der Lehmann 
keine Mühe: Mit geradezu stoischer Entschlossenheit hielt er die Memb-
ranen in musikdienlicher Bewegung. Das hörte sich energisch, umrissen 
und doch feinfühlig an. (...) erst der Beyerdynamic A 1 (12/10, 990 Euro) 
bremste den Höhenflug – Respekt!

Preis/Leistung: ÜBERRAGEND“ 

AudIo/02 2013

„Mit dem Rhinelander hat Kleingerätespezialist Lehmann Audio bereits 
den vierten Kopfhörer-Amp im Sortiment und darf sich auch mit diesem, 
dem kleinsten Modell, zur Spitze der Preisklasse zählen. Bei der Verarbei-
tung und Bauteileauswahl ist der Hersteller keine Kompromisse eingegan-
gen. Natürlich, neutral, stimmig und dynamisch. Der Rhinelander ist 
Klassenprimus!“

StEREo/04 2009

 

„Klanglich ist es nichts weniger als faszinierend, was der Kleine mit ver-
schiedenen Kopfhörern anstellt. In Sachen Druck, Auflösung und Räum-
lichkeit distanziert er sich deutlich von eingebauten Lösungen und unter-
mauert mühelos seine Daseinsberechtigung. Ein solches Paket zu einem 
solchen Preis ist mir noch nicht begegnet und so kann ich nur meine 
besten Glückwünsche nach Bergisch Gladbach schicken.“ 

hifi&records/02 2009

 Bernhard Rietschel 
 Chefredakteur

2. Platz2. Platz
in der Kategorie

Verstärker
(Kopfhörer-Verstärker bis 500 Euro)

Lehmann Rhinelander 

Goldenes 
Ohr
Goldenes 
Ohr 20142014

 Bernhard Rietschel 
 Chefredakteur

Goldenes ohr 
2. Platz Kategorie Kopfhörerverstärker 
AudIo/2014

Best Headphone Amplifier £300 –  £500 
What Hi-Fi? Sound and Vision/2010

Grouptest Winner 
Hi-Fi Choice/2011

Eingangsimpedanz 47 kOhm

Maximalverstärkung 6 dB, 20 dB per Jumper wählbar

Frequenzgang 20 Hz (-0,3 dB) bis 35 kHz (-1 dB)

Rauschabstand > 95 dB bei Gain 0 dB 

Kanaltrennung > 70 dB/10 kHz

Leistungsaufnahme ca. 3 VA

Ausgangsleistung ≠ 120 mW/33 Ohm
≠ 100 mW/330 Ohm

Ausgangsimpedanz 5 Ohm

technische daten

Anschlüsse Audio ≠ Neutrik Kopfhörerbuchsen mit vergoldeten 
Kontakten

≠ vergoldete Cinchbuchsen

Netzspannung 100 bis 240 V AC

Abmessungen B x t x H 135 mm x 110 mm x 47 mm

Gewicht 0,4 kg netto

Stand: August 2014. Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.

Pressestimmen Auszeichnungen


