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•	 Wiedergabe von Datein aus PC, Mac und NAS Systemen
•	 abspielbare Datei Formate MP3, WMA, AAC+, RealAudio, FLAC, PCM, WAV, FLAC, u.a.
•	 Zugriff auf Streaming Dienste wie Spotify, Tidal, Qobuz und andere
•	 Spielt FM, DAB und Internetradio wie Tune-In
•	 Mit W-LAN, Ethernet, Bluetooth, USB-A und USB-B (X-MOS)
•	 Bedienung über Advance Playstream App und Fernbedienung

Smartline UX 1
High Resolution Streamer & CD-Player

* �Garantiebedingungen und teilnehmende Geräte unter www.advance-acoustic.audio

Der Smartline UX1 ist ein vielseitiger Musik-Stre-
amer und kombiniert CD-Wiedergabe, Analog- 
und Digitalradioempfang mit umfangreichen 
Netzwerkfunktionen sowie der Unterstützung 
von Music-On-Demand-Diensten. Er lässt sich per 
W-LAN oder Ethernet problemlos in jedes vor-
handene Heimnetzwerk integrieren. Dank UPnP, 
AirPlay-Schnittstelle und voller DLNA-Kompatibili-

tät bietet der UX1 eine Vielzahl von Wiedergabe-
möglichkeiten für unterschiedlichste Dateiformate 
(MP3, WMA, AAC+, RealAudio, FLAC, PCM, WAV 
FLAC u. v. m.) von PC, Mac und NAS-Systemen. 
Über die Advance-Playstream-App haben Sie 
Zugriff auf Streaming-Dienste wie Spotify, Tidal, 
Qobuz und viele weitere, sowie auf Internetradio 
wie TuneIn.
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AUSGÄNGE
1x Chinch 
1x XLR
1x digital optisch
1x digital koaxial

€   990,-

TECHNISCHE DATEN
Ausgangs Pegel unsymmetrisch:			  2V
Ausgangs Pegel symmetrisch:			   4V
Frequenz Bereich (+/-3dB):			   20 Hz ... 45 kHz
Klirrfaktor:				    < 0.005%
Ausgangswiderstand:	 	 	 	 10 kΩ
Kanal Trennung:				    > 100dB
Signal-/Rauschabstand.				    > 110 db
Digital Wandler:				    Asahi Kasei AK 4490 24 bit – 192 kHz 
Digital Audio PCM Transceiver:			   Asahi Kasei AK 4118 (PCM Empfänger Schnittstelle)
Frequenzbereich: 				    FM: 87,5 – 108 MHz
USB Audio:				    Receiver Schnittstelle USB/DSD X-Mos XU208-256
DAB/DAB+: 				    174,928 – 239,200 MHz (Band III)
Empfangsempfindlichkeit FM: 			   -108 dBm
DAB/DAB+: 				    -100 dBm
Netzanschluß:				    115 or 230 V
Leistungsaufnahme:				    Max 30W
Maße in cm (l/b/h):				    23/31/13
Netto Gewichtt:				    3.8 kg

Smartline UX 1
High Resolution Streamer & CD-Player

3 x digital optisch
2 x digital koaxial
1x USB-A (Massenspeicher)
1x USB-B (für Computer)
1x LAN-Netzwerk
1x Bluetooth Vorbereitung

EINGÄNGE UVP

erhältlich in:
schwarz	 3 760 179 291 360	
weiß	 3 760 179 291 377


