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AE1 40t ANNIVERSARY

1987 wurde die Lautsprecherwelt durch die Einfiithrung des Acoustic
Energy AE1 erschiittert - eines kompakten Monitors, der sich iiber die
damaligen Normen hinwegsetzte. Der AE1 war eine

eine Offenbarung: ein kleiner Lautsprecher, der einen Dynamikumfang,
eine Klarheit und eine Basswiedergabe bot, wie man sie normalerweise
nur von viel gréieren Gehausen kannte.

Jetzt, Jahrzehnte spéter, feiern wir das 40-jahrige Jubildum dieses

bahnbrechenden Lautsprechers und sind stolz darauf, die AE1 40th
Anniversary Edition auf den Markt zu bringen, die dieses Erbe in die
Moderne Gberfiihrt — mit modemster Technik und zeitlosem Design.

Die Entwicklung des neuen AE1 war keine leichte Aufgabe. Er war nicht nur
ein Designklassiker, sondern alle Originalteile waren bereits seit einiger Zeit
nicht mehr erhéltlich, sodass wir bei Null anfangen mussten. Da der Klang
dieses Lautsprechers und sein Ruf fiir sehr hohe |eistung bereits fest
etabliert waren, gab es keinen Spielraum fiir groe Abweichungen vom
urspringlichen Design. Jedes Element musste so gefertigt werden, dass es
genauso klang wie das alte, und wéhrend wir einige der raueren Kanten
gegléattet haben, geschah dies mit sehr viel Fingerspitzengefihl, um das
GroBRartige am urspriinglichen Design nicht zu zerstéren. So haben wir uns
einige Modernisierungen erlaubt, die sorgféltig abgewogen wurden, um dem
Original keinen Abbruch zu tun.

Hochtoner: Mit einer neuen, gréReren 29-mm-Schwingspule trégt er eine
etwas groRere Aluminiumkalotte, um Verzerrungen zu verringern. Wie das
Original ist er ferrofluidgekihlt und gedampft.

Tieftoner: Es wurde auch ein neuer Tiefténer entwickelt, der speziell auf
den charakteristischen Klang des Qriginals abgestimmt ist. Die neue
Membran ist etwas grdfer und entspricht damit den modernen Standards fur
125-mm-Tiefténer, wihrend die grélRere Abstrahlfliche einen etwas hdheren
Wirkungsgrad, geringere Verzerrungen und die Fahigkeit bietet, mehr Luft zu
bewegen. Das Membran-Design war das Schliisselelement des
urspriinglichen Tiefténers und entscheidend fiir den Erfolg des Original-
Lautsprechers
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Erfolg, da er fiir seine Grifke einen sehr natiirlichen Mitteltonbereich, eine
hervorragende Belastbarkeit und Dynamik bot. Daher behielten wir das
geradkantige Aluminiumprofil und ein selten verwendetes Formverfahren
bei, das als ,Spinning” bekannt ist, im Gegensatz zur Gblicheren
Pressmethode. Die Membran selbst wird dann zusétzlich

durch eine dicke, hart eloxierte Keramikschicht auf beiden Seiten verstirkt.
Der neue Tiefténer verfligt zudem {iber eine warmeleitende Aluminium-
Schwingspule mit einer sehr leistungsstarken Motorstruktur. Eine moderne
Verbesserung, die wir uns erlaubt haben, war die Hinzufiigung eines
Aluminium-Kurzschlussrings in der Motorstruktur. Dies reduziert die
Verzerrungen, die durch Schwankungen der Induktivitiat der Schwingspule bei
Bewegung verursacht werden, drastisch.

Frequenzweiche: Inspiriert von der luxuriésen ,Signature®-Version des
Original-Lautsprechers nutzt die Frequenzweiche Filter niedriger Ordnung und
hochwertige Komponenten, um einen sehr nattrlichen, ,lebendigen” und
dynamischen Klang zu erzielen. Sie bietet einen warmen, natiirlichen
Mitteltonbereich, fiir ihre Groke eine gute Basswucht, angenehme Héhen und
auBergewdhnliche Durchschlagskraft Giber den gesamten Frequenzbereich.

Gehduse: Das Gehduse ist mit zehn Schichten hochgldnzender schwarzer
Lackierung oder Walnussfurnier versehen und wurde so abgestimmt, dass es
dem charakteristischen Klang des urspriinglichen AE1 entspricht. Das
Gehéduse wurde zudem mit unserem RSC-Material aufgeristet, das den
Klang des Originals ohne die Nachteile der Serienfertigung wiedergibt.

Technische Daten

Hochtoner: 29-mm-l egierungskalotte | Mittel-/Tieftoner: 125-mm-Konus aus
gesponnener Keramik und Legierung | Frequenzbereich: 50 Hz — 45 kHz (+/-6
dB) Empfindlichkeit: 87 dB/m/2 83V | Belastbarkeit: 150 W
Ubergangsfrequenz: 2,8 kHz | Impedanz: 6 Ohm

Aufbau: 2-Wege | Abdeckgitter: Stoff, magnetisch befestigt

Abmessungen: 295 x 180 x 240 mm (H x B x T) | Gewicht: 7 kg (pro Stiick)

Alle technischen Daten und Abbildungen entsprechen dem Stand zum Zeif]
Drucklegung. Acoustic Energy behalt sich das Recht vor, technische Daten ohne v
Ankiindigung zu andern




